
Cord Guide 

The cord guide mounts and holds the control rod and cord in   
proper place in relation to the vent.  There is an included mounting 
tool to assist in proper placement and installation of the cord 

Installation 

 Place cord guide onto either the left or right side 

of the mounting tool. 

 Place the mounting tool with the cord guide inside 

flush against the wall and push down until mount-

ing tool is touching the top of the installed and 

locked vent.  It is recommended that the cord 

guide should be located as close to the center of 

the vent as possible. 

 Screw the cord guide into the wall with one 

screw. 

 Remove the mounting tool and fasten the other 

side of the cord guide to the wall with the other 

screw. 



Guía de Cable 

La guía del cable se monta y sostiene la varilla de control y el  
cable en el lugar adecuado en relación con la ventilación. Hay una 
herramienta de montaje incluida para ayudar a colocar e instalar 
correctamente la guía del cable. 

Instalación 

 Coloque la guía del cable en el lado izquierdo o 

derecho de la herramienta de montaje. 

 Coloque la herramienta de montaje con la guía 

del cable en el interior al ras contra la pared y 

empuje hacia abajo hasta que la herramienta de 

montaje toque la parte superior del respiradero 

instalado y bloqueado. Se recomienda que la 

guía del cable se ubique lo más cerca posible del 

centro de la ventilación. 

 Atornille la guía del cable en la pared con un 

tornillo. 

 Retire la herramienta de montaje y fije el otro la-

do de la guía del cable a la pared con el otro 


